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Kandang Ayam Mini Close House
Kandang modern mini close house untuk budidaya ayam Broiler 
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Produk Kandang Mini Close House

TARDA-ECO
Kandang ukuran 8x66 meter , 
Ventilasi standard Close 
House, populasi 8000 Ekor, 
dilengkapi dengan Climate 
Control & Sistim kelistrikan.

Manual tempat makan , 
Nipple Drinker.

TARDA-0866 SF
Kandang ukuran 8x66 meter, 
Ventilasi standard close 
house, populasi 8000 Ekor, Pan 
Feeding Automatic & Nipple 
Drinker, Climate control & 
Penunjang Automatisasi yang 
lengkap.

TARDA DOUBLE 
DECK

Kandang ukuran 8x66 double 
deck ( dua lantai).populasi 
bisa sampai 16.000 Ekor. 
Lengkap dengan Ventilasi 
standard, Pan Feding System, 
Nipple drinker & Climate 
Controler.

Garansi Kandang 6 Tahun

TG 0865 TG 0865+ TG 0865 D



TG 0865 TG 0865+ TG 0865 D

• Capacity 8.000 Birds       
density 16 / m2

• House Size 65 m x 8 m
• Electrical Consumption 
4.000 Watt

• Capacity 8.000 Birds       
density 16 / m2

• House Size 65 m x 8 m
• Electrical Consumption 
6.000 Watt

• Capacity 16.000 Birds       
density 16 / m2

• House Size 65 m x 8 m
• Electrical Consumption 
12.000 Watt

Rp 50.000 / ekor Rp 55.000 / ekor Rp 53.000 / ekor

Rp 400.000.000 Rp 440.000.000 Rp 848.000.000



TG 0865 TG 0865+ TG 0865 D
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No

PRODUCT 
COMPARE
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Struktur Kandang & 
Sipil

Instalasi mudah & Cepat

Rangka structur terbuat dari bahan Galvanis steel yang 
tahan terhadap korosi (karat). Pemasangan sangat 
mudah dilapangan karna sudah dipabrikasi. Cukup 
waktu 2 minggu untuk mendirikanya.

Setiap modul rangka dapat dilakukan secara (knock-
down). sususan disesuaikan dengan kebutuhan 
peralatan modern seperti ruang inlet udara,Pintu, tirai 
samping, service area berikut kerangka untuk kipas.

Pekerjaan sipil menggunakan prinsip dasar dalam 
bangunan. Lantai Tebal 5,00 cm dengan sloop keliling, 
kemudian dilengkapi dengan drainasi. Agar 
mempermudah aliran air untuk keluar pada saat 
pencucian kandang.

7

Height 2,2 meter

Height 3,2 meter

Luas Area Total 680 m/2       
Luas Area Kandang 528 m/2

Luas Area Ayam 504 m/2

Volume Ruang 1430 m3

•Rangka struktur terbuat dari bahan 
Galvanis steel yang tahan terhadap 
korosi (karat).  

•Pre Fabrication memudahkan 
pemasangan di lapangan 

•2 minggu proses erection 

•Modul rangka Sistem Knock down 

•Lantai cor tebal 5 cm dengan sloop dan 
drainasi
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Ventilasi

Sistim Ventilasi (sirkulasi udara )

Sistim ventilasi dikandang sangat penting, 
pengkondisian ventilasi mengacu pada kebutuhan 
oksigen dan pergantian udara didalam kandang ( Air 
exchange rate ) perhitungan dasar atas kebutuhan 
udara segar adalah 5-6 cfm / kg berat badan. Hal ini 
yang dapat secara tepat untuk peternak mengkasilkan 
performan pemeliharaan ayam yg maksimal.

Penggunaan Exhause Fan mengacu pada Standar 
pressure yg digunakan untuk kandang sistem tertutup 
yaitu 40 Pa ( 21,000 Cfm / Unit Kipas)

Dengan sistem ventilasi yang baik, kecepatan angin 
dalam kandang dapat merata kesetiap sudut/ celah 
sehingga ketersediaan oksigen/ udara bersih dapat 
terganti secara simultan. Demikian juga dengan 
Amoniak dan gas lain yg dapat merugikan ayam dapat 
terbuang. 
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•Rangka struktur terbuat dari bahan 
Galvanis steel yang tahan terhadap 
korosi (karat).  

•Pre Fabrication memudahkan 
pemasangan di lapangan 

•2 minggu proses erection 

•Modul rangka Sistem Knock down 

•Lantai cor tebal 5 cm dengan sloop dan 
drainase
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Cooling Pad

Sistim CoolingPad (pendingin Efavorasi)

CoolingPad sistim adalah salah satu penunjang yang 
cukup penting untuk dapat mendinginkan udara dari 
luar, terutama pada daerah-daerah dengan panas 
yang cukup tinggi. Sistim ini mengunakan bahan 
seluloca (kertas/pohon) yang telah didesig mempunyai 
lobang-lobang dengan kemiringan 45 derajat sehingga 
dapat menyesuaikan aliran air dan udara pada titik 
dewpoint / penguapan. Penguapan (efavorasi) 
tersebut yang dapat berefek dingin untuk udara 
didalam kandang. Sehingga kebutuhan akan udara yg 
nyaman untuk ayam dapat terpenuhi.

Dengan efek dingin, coolingpad juga secara signifikan 
menikan kelembaban udara didalam kandang.
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•Fungsi Cooling Pad system untuk 
menurunkan udara panas.  

•Menggunakan bahan seluloca (kertas 
pohon yang di Desain menyesuaikan 
aliran air dan udara dalam proses 
evaporasi 

•Menstabilkan kelembaban dan suhu 
terhadap Index Heat Stress pada ayam
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Climate Controler

Sistim Climate Controler ( kontrol suhu )

Climate controler sangat penting di gunakan untuk 
pembacaan temperatur ( suhu) didalam kandang dan 
juga untuk pengaturan ventilasi kipas dan Cooling Pad 
sesuai dengan kebutuhan suhu yang kita inginkan ( 
sesuai dengan kebutuhan suhu sesuai dengan umur 
ayam)

Dilengkapi dengan lampu pembaca terhadap jumlah 
kipas yang jalan (on). Dilengkapi dengan sistem 
keamanan Alarm. Yang dapat mendiaknosa ketika 
terjadi masalah kelistrikan dan Temperatur 
Tinggi/Rendah.
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•Mengatur aktifitas peralatan dan ventilasi 
kandang  

•Menampilkan kondisi suhu dan 
kelembaban yang terbaca oleh sensor di 
dalam kandang 

•Mengatur kebutuhan suhu sesuai umur 
ayam 

• Indikator Lampu dengan jumlah Kipas 
yang menyala 

•Dilengkapi sistem keamanan alarm pada 
kondisi listrik padam dan rentang batas 
suhu tinggi/rendah
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Air Inlet (Optional)

Sistim Inlet Udara

Pengaturan terhadap udara masuk ( Inlet) adalah 
pengaturan yang harus dilakukan untuk menjaga 
kestabilan atau tekanan udara masuk kedalam 
kandang, pengaturan tersebut sangat penting agar 
aliran udara dan tekanan udara didalam kandang 
lebih merata.

Prinsip dasar kerjanya adalah pada posisi ventilasi/ kipas 
jalan maksimum, maka bukaan ( Inlet) udara juga harus 
maksimum. Begitu juga sebaliknya.

13

•Pengatur volume udara masuk kandang  

•Menjaga kestabilan tekanan udara 

•Menjaga tekanan udara di dalam 
kandang merata 

•Beradaptasi dengan fungsi ventilasi / 
kipas untuk kebutuhan air flow pada 
umur ayam tertentu
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Pan Feeder

Sistim Tempat Makan ( Pan Feeder)

Salah satu penunjang dari keberhasilan performa 
pemeliharaan adalah Tempat makan. Tersedianya 
tempat makan baik yang otomatis, maupun yang 
manual sangat menentukan tercukupinya distribusi 
pakan kepada tiap-tiap ayam. 

Ketentuan dari jumlah pakan yang di berikan per-hari 
(sesuai dengan tabel kebutuhan pakan / gram 
terhadap umur ayam) dapat disesuaikan dengan 
jumlah tempat makan yg telah disediakan.

Dengan tersedianya tempat makan yang cukup dapat 
menjamin tingkat keseragaman berat badan ( 
uniformity) pada ayam.

14

•Sistem Tempat Pakan Otomatis
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Nipple Drinker (Tempat 
Minum)

Sistim Tempat Minum Automatis ( Nipple Drinker)

Penggunaan Nipple Drinker sangat penting untuk 
budidaya ayam broiler, lebih merata, hygenis dan 
meminimalisasi tercecernya air yang berakibat 
terhadap kelembaban dalam kandang.

Dengan menggunakan nipple pengontrolan 
pemakaian air minum dapat terlihat jelas, baik dari segi 
jumlah air minum atau temperatur air minum. 
Memudahkan pemakaian obat dan vaksinasi, karna 
sudah disediakan alat automatisasi (Dosatron) sesuai 
dengan dosis/ takaran yang diinginkan.

15

•Sistem Tempat Minum Otomatis
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Central Heater, 
Lighting & ME

Sistim Penghangat DOC, Penerangan Lampu & 
Instalasi Listrik dan pemipaan air.

Pemakain Central Heater (pemanas utama) untuk 
menghangatkan ayam DOC sudah dirancang secara 
automatis sesuai dengan seting temperatur yang 
dikehendaki. Proses penghangatan ayam kecil / induk 
buatan sangat penting sekali pada masa ayam kecil. 

Penerangan dilengkapi dengan lampu LED 10 Watt, 
yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan 
pecahayaan pada ayam, sehingga tida mengganggu 
dalam proses pemeliharaan, terutama pada saat ayam 
makan.

Instalasi kelistrikan, pengkabelan dan instalasi 
pemipaan untuk air minum disesuaikan/ sesuai dengan 
setandart keamanan dalam instalasi.
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•Optimalisasi masa brooding 1-2 minggu 
pertama pemeliharaan ayam 

•Menjaga mileu dan menurunkan 
kelembaban pada kandang closed house 

• Instalasi penerangan LED daya rendah 
10 watt 

• Instalasi Listrik dengan sirkuit pengaman 
untuk pompa air, lampu, sensor, kipas 
dan koneksi genset backup otomatis
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BR1 – BUDIDAYA BROILER SISTEM KANDANG TERBUKA 
(OPEN HOUSE SYSTEM)

DISUSUN OLEH :

TEAM S.O.P TRIGOUP

STANDARD
OPERATING
PROCEDURE

• Menggunakan Sistem ERP yang 
terkoneksi dengan Android Apps untuk 
monitoring performa produksi optimal 
dan sebagai Early Warning System

Tata Laksana  
Pemeliharaan Sesuai  

SOP yang berlaku 
di TRIGROUP



¾ Automatic Feeder 

Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 AVG

Mrt 3,82% 1,86% 2,37% 1,66% 2,41%

BW 1,98 Kg 1,75 Kg 1,78 Kg 1,81 Kg 1,83

FCR 1,386 1,359 1,428 1,401 1,395

IP 451 440 432 440 441

Farm WIJI - Tajur Halang , Bogor



HPP rata-rata 
30.629,68 /ekor 

16.750,22 /kg

LABA  
Perusahaan 
2.617 /ekor 

1.431,55 /kg

SEWA KANDANG 
8.000 ekor /periode


Rp 1.500/ekor

Total Rp 12.000.000 / periode

75%

80.887.464

25%
INVESTASI KANDANG 
Kapasitas 8.000 ekor


Life time cycle 15 Tahun

Total Rp 400.000.000 / kandang

Siklus Pemeliharaan 
6 - 7 Periode /tahun


Pendapatan sewa 6 x 12.000.000

Total Rp 72.000.000 / tahun

Pay Back Periode 
5,5 Tahun 107.849.952

100%

26.962.488

biaya sewa included

KSO

Share Profit



PEMBANGUNAN

SEWA KANDANG

SHARE PROFIT

CHICK IN

CHICK OUT

1

2
A

B

D E

C

1
Biaya Pembangunan Kandang 
Closed House TG 0865 senilai 
Rp 400.000.000

2
Proses pembangunan Closed 
House 6 minggu, serah 
terima bangunan setelah 
kandang siap dioperasikan

A

B

C

Periode pemeliharaan Ayam 
Dari chick in sampai panen   -
+ 28 hari, dioperasikan oleh 
TRIGROUP , Penjualan Ayam 
hidup di kelola oleh central 
marketing TRIGROUP

D

Biaya Sewa Kandang 
dibayarkan oleh TRIGROUP ke 
pemilik senilai Rp 1.500 /ekor 
per periode 
Rp 1.500 x 8.000 ekor 
= Rp 12.000.000 / periode

E

Bagi Hasil / Profit share 
perolehan keuntungan bersih 
hasil penjualan ayam hidup 
closing 1 periode sebesar 
25% untuk pemilik kandang

KO
N
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A

K 
1
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N
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A

K 
2

PE
M

BA
N

G
U

N
A

NModel Kerjasama Operasional & Pembangunan Kandang


